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Tensione nominale (*)|  Nennspannung (*) |  Rated voltage (*)] V 132 198 220 220 220 220
Frequenza nominale Nennfrequenz | Rated frequency | Hz 600 900 1000 1200 1333 1667
Velocita nominale Nominale Rated speed|rpm | 18000 | 27000 | 30000 | 36000 | 40000 50000
Geschwindigkeit
Tipo di servizio Betriebsart Duty type Sl 56 RSty S5 [l 6 iSlN| S5 Sl o4 [l o6
cont [ 60% | cont 60% cont 60% | cont [ 60% | cont [ 60% cont | 60%
Potenza nominale Nennleistung Ratedpower| KW | 2 | 24| 3 36 3 36| 3 (36| 3 |36 2 24
Coppia nominale Nenndrehmoment Rated torque] Nm [ 1,06 | 1,27| 1,06 1,27 0,95 1,14|0,79]|0,95| 0,71 | 0,86 0,39 047
Corrente nominale Nennstrom Ratedcument] A | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | 168]| 14 (168 13 | 156 9 | 10,8
Rendimento nominale n7| Nennwirkungsgradm | Rated efficiency 7 0,68
Fattore di potenza cos | Leistungstaktor cos ¢ | Power factor cos ¢ 0,68
Numeo di poli Polzahl |  Number of poles 4
Classe di isolanento Isolierklasse | Insulation class F
Tipo di raffreddamento Kihlungstyp Type of cooling Raffreddamento a liquido / Flissigkeit/ Liquid cooling
Peso Gewicht Weight| kg 8
[(*) von Inverter

[(*) fomita da inverter] [(*) from inverter]
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Versioni disponibili - Verfligbare Versionen - Available models

ATTACCO PORTAUTENSILE CUSCINETTI ANTERIORI CUSCINETTI POSTERIORI VELOCITA MAS SIMA
WERKZEUGHALTER VORDERE LAGER HINTERE LAGER MAX. DREHZAHL
TOOL HOLDER FRONT BEARINGS REAR BEARINGS MAX SPEED
HSK E25 ACCIAIO /| STAHL / STEEL ACCIAIO /| STAHL / STEEL 36000rpm
HSK E25 CERAMICI | KERAMIK / CERAMIC | CERAMICI | KERAMIK / CERAMIC 40000rpm
HSK E25 CHROMEX or CRONIDUR CERAMICI | KERAMIK / CERAMIC 50000rpm
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